


























埋 込 穴 寸 法 


ーー ゆー ン 
= 


こ 関 する ご 注意 


この 叶 具 は , 一 般 家 底 の 断熱 施 大 井 に は ご 使用 て きま せん 。 
この 器具 は , 一 般 通 常 環境 の 屋内 大 電 提 込 表 用 器具 で す 
ー 般 通常 環境 以 外 の 所 、 傾 笑 天 井 、 屋外 、 湿気 の 多い 所 、 
水気 の か か る 所 、 遼 面 、 床 面 て は 使用 し な いで ( だ さい 。 
洛 下 ・ 感 旬 ・ 火 災 の 原因 に な り ま す 。 
( 〇 還 放 圧 は 、 定格 電圧 67 内 て ご 使用 下さ い 。 
感電 ・ 火 災 の 原因 に な り ます 。 
( 〇 電源 線 は 娠 具 に 触れ な いよ うに 施工 し て (だ さい 。 誤っ た 施工 
を し ます し 火災 の 原因 に なり ます 。 
〇 i 嗣 施工 の 天井 内 に 使用 する 場合 に は 、 下 記 の 施工 必要 て す 。 
2 説 っ た 施工 を し ます と 、 火 災 の 原因 に な り ま す 。 
屋内 配線 は 、 断 吉 材 ・ 防 音 材 り 上 側 に ( る よ うに し て 下さ い 。 
断熱 材 ・ 防 理 材 で 、 番 具 本 体 の 放熱 穴 を ふさ が な いで (だ さい ,。 
断熱 材 ・ 防 音 材 ・ 天 井 材 と 番 具 は 、 100mm 以上 離し て (だ さい , 
新雪 材 ・ 防 埋 材 り 上 部 は 最低 00mm 必 要 ( す 。 
住宅 以外 の 断熱 施工 大 提 で ご 使用 の 場合 の 施工 訪 法 


屋内 配線 


埋 込 深 さ 11S 
取付 可能 天井 厚 ユ こと 5 


100mm 以 上 
9 100mm 以 上 


O 〇 補 馬 箇 と は O,1m 以 上 苦し て (だ さい , 
過熱 に よる 火災 の 原因 と な り ます ,。 


近接 限度 0.1m 以 上 
適合 電源 (別売 ) 一 覧 


LFD 居 明 吉 具 の 固有 DL-YP081 100V 17VA 
SAZ 自 有 55.7Lm/W 
エネ ル ダ ギー 消 偶 効 素 DL-YP090 | 100/200/242V| 12/12/13VA 
LED モ ジュ ー ル 寿命 | 40000 時 間 = 桂 記 事項 
8 1/2 虹 征 6* 
17] パパ | | | P09 | 屋内 大 電電 入 W 用 3 誠人 の 235 
| ma 則 本 に 
生涯 中 売 ・ 旨 
S| | | | wh|195 wlaWE| - V 
4 了 人 パネ ステ ン レ ス 板 し 人気 呈 | 適合 電源 (別売) 一 覧 を 参照 


| 3 | 制御 レン ズ | アク リル | 疾 明 | 部 LED25W et Ra83 
ZO 

|1 殺 具 | アル ミダ イカ スト | 自 塗 装 。 | mW | pppleS02 | 0 | 
i 天 P 


第 三角 法 (単位 : mm) 

















